
Brunnsöverbyggnad 
Brunnsbo

Fördelar med Brunnsbo:
– Fullgott skydd mot yttre   

påverkan som väder och vind. 

– Enkel att transportera och   
montera ihop.

– Säker och servicevänlig.

– Frysskyddat utrymme för   
pumpar och elutrustning.

– Går att få i olika storlekar,  
tillämpningar och färger.

Sven Olssons brunnsöverbyggnad, Brunnsbo, ger 
brunnen ett fullgott skydd mot väder, vind och yttre 
påverkan. Säkerheten är god bl.a. genom bakkants-

säkrad dörr som kan förses med godkända låskistor och 
brytskydd. Utformningen av Brunnsbo är gjord med tanke 
på att underhållsarbete och service ska vara så enkelt 
som möjligt.

Brunnsbo är gjord av sandwichelement och har ett ytskikt 
av lackerad helförzinkad stålplåt. Den mellanliggande 
isoleringen består av 60 mm polystyrenplast.

Överbyggnaden ställs direkt på en sockel som placeras i 
en grusbädd. Detta ger brunnen ett mycket bra  frysskyd-
dat utrymme som är lätt åtkomligt genom en dörr. Om det 
blir aktuellt med större underhållsarbeten kan hela över-
byggnaden enkelt lyftas av.
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Brunnsbo är enkel att transportera och montera. Tak och väggar lyfts av och en grusbädd byggs upp.

Efter fyllning lyfts huset åter på plats. Vid större underhåll-
sarbete lyfter man på samma enkla sätt av huset igen.

Vy inne i brunnsöverbyggnaden med el/apparatplåt som 
sitter fäst i sockel och därmed gör att alla installationer ej 
berörs när huset lyfts av.

1. Dörr
2. Ventilation
3. Snabbfäste för avlyft överdel

brunnshus (ett i varje hörn)

4. Sockel
5. Lyftögla (en i varje hörn)
6. Takplåt, taklutning 30°
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Material: Helförzinkad stålplåt, polystyrenplast. 
Kulörer: Levereras i grönt eller rött utförande.


